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Bon de Commande
Pièces détachées -Palier MBC

 
 - Nom de la Société :  
 - Département : 
 - Personne responsable :
 - Adresse mail :

Numéro MBC : ....
 (indispensable)

 Identification de la barre :

 Un numéro de barre est frappé sous 
l’étiquette MBC Guttin collée sur 

la barre.
Il peut également être visible sur le bord 

de la barre.

Valve Cuvette

Valve Obus

Profilé 
Quantité :

Barre à Barrette
Quantité :

Taquets de serrage
Quantité :

Barrette (caoutchouc, alu, acier)
Quantité :

Film de protection
Quantité :

Vessie plate
Quantité :

Bague aluminium
Quantité :

Gicleur
Quantité : 

Identification des différentes pièces : 

Barrettes acier pointe de diamant

Barrettes aluminium

Barrettes caoutchouc

Barrettes acier 
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Pièces détachées barres expansible 
à barrettes
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Valves
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Conseil d’entretien :   Serrer tous les taquets une fois / mois

Changement d’une membrane de gonflage
Démontage

étape 1 – Démonter la valve de gonflage n° 5
étape 2 – Démonter les pièces n° 3 et n° 4 en bout de barre par l’intermédiaire des vis n° 18
étape 3 – Démonter les cavaliers n° 11 – n° 12 et n° 13
étape 4 – Sortir les barrettes n° 9
étape 5 – Sortir les membranes n° 6 côté gicleur n° 8
étape 6 – Changer la membrane défectueuse

Remontage :

étape 7 – Remonter les barrettes n° 9
étape 8 – Remonter les cavaliers n° 13 – n° 12 et n° 11
étape 9 – Remonter les pièces n° 3 et n° 4
étape 10 – Remonter la valve de gonflage n° 5

Changement d’embout de barre
Démontage :

étape 1 – Démonter la valve de gonflage n° 5
étape 2 – Démonter les pièces n° 3 et n° 4 en bout de barre par l’intermédiaire des vis n° 18
étape 3 – Démonter les cavaliers n° 11 – n° 12 et n° 13
étape 4 – Sortir les barrettes n° 9
étape 5 – Sortir les membranes n° 6 côté gicleur n° 8
étape 6 – Sortir la membrane de protection n° 10
étape 7 – Démonter les vis de fixation d’embouts n° 15
étape 8 – Sortir l’embout de barre en chauffant légèrement le diamètre extérieur du tube pour dilatation de 
celui-ci

Remontage :

étape 9 – Monter le nouvel embout avec des joints viton neufs
étape 10 – Chauffer légèrement le diamètre extérieur du tube pour montage de 
l’embout (attention à la position angulaire des embouts avant la mise en place totale)
étape 11 – Remonter les vis n° 15
étape 12 – Remonter les membranes de protection n° 10
étape 13 – Remonter les membranes n° 6
étape 14 – Remonter les cavaliers n° 13 – n° 12 et n° 11
étape 15 – Remonter les bagues n° 3 et n° 4
étape 16 – Remonter la valve de gonflage

NOTICE DE DEMONTAGE ET MONTAGE DES ARBRES EXPANSIBLES 
PNEUMATIQUES MBC A BARRETTES
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